
Avertissement :  
Les données ci-après 

correspondent à un état 
initial avant effacement du 

plan d’eau (2017). 
L’opération de suivi sera 

répétée en 2021 et 2023. 



Objectif principal : Analyse de l’impact 
hydromorphologique de l’effacement de 
l’étang de Peyrelevade  dont la surface est 
de 97 320 m² 
 
Accès : passer par le pont du Moulin du 
Luguet et remonter la Vienne par l’eau 
(waders nécessaire) sur 100m, jusqu’à la 
confluence avec le ruisseau du Pont du 
Caux, qui marque la limite avale de la 
station. 
 
Caractéristiques du site : situé dans un 
milieu ouvert. Beaucoup de matière 
organique en décomposition sur la partie 
amont de la station au moment de l’IAM 
(03/08/2017) aspect vaseux important. 
Largeur du cours d’eau entre 4m et 7m. 
Longueur de la station sur 31 mètres. 
 
Coordonnées GPS : 45.701797, 2.030780 
 

Station aval Vienne à Peyrelevade 

Code opé Nom action MO Phase 
Montant 

prévisionnel 

CONT01 - 26/09/2016 14:49:22 - CTVA_INI - Peyrelevade - FRGR0356 
Suppression d'ouvrages transversaux 
(grand ouvrage) 

Peyrelevade  1 350 000 

Code station PNRML_FRGR1245_001 

Masse d’eau FRGR1245 

Commune  Peyrelevade 

Cours d’eau La Vienne 

Etat Ecologique DCE       Très bon 

Effet Sources en Action 2011-2015* Positif 

Autre suivi Non 

Réalisation PNRML-G. Rodier, A. Camandona - 2017 



IAM Date de réalisation 

PNRML_FRGR1245_001_IAM009 03/08/2017 
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SUBSTRATS SUBSTRATS

Code Surface (m²) Proportion Attractivité Nombre de classes de substrat = 6

BRA 0,000 100

BER 0,000 90

HYI 0,000 80 HAUTEUR

BLO (avec cache) 0,000 60 Nombre de classes de hauteur = 3

GAL 0,000 50

HEL 0,000 40

CHV 0,000 40 VITESSE

BLO (sans cache) 6,47 0,034 30 Nombre de classes de vitesses = 2

GGR 7,14 0,037 25

GRA 64,82 0,336 20

GLS 0,000 10

LIT 80,89 0,419 10

SAB 25,88 0,134 8

FIN 7,78 0,040 4

FNO 0,000 3

DAL 0,000 1

506,675IAM =

Réalisation PNRML-G. Rodier, A. Camandona - 2017 



Objectif principal : Analyse de l’impact 
des travaux en amont. Principalement de 
la mise en défend des berges et des 
aménagement pour l’abreuvement du 
bétail 
 
Accès : au niveau de la station de 
pompage, quelques mètres en amont des 
infrastructures  en béton. La limite amont 
est au niveau de la première île . 
 
Caractéristique de la station : dans un 
milieu boisé. Le cours d’eau s’élargit 
beaucoup à l’amont de la station, avec 
présence d’îles. La largeur au niveau du 
tronçon IAM est entre 2,5 m à 4 m. 
Longueur de la station : 30 m 
 
Coordonnées GPS : 45.697401, 2.055447 

Station amont Vienne à Peyrelevade 

Code opé Nom action MO Phase 
Montant 

prévisionnel 
Quantité 

REST05 - 29/08/2016 15:29:12 - CTVA_INI - CCHCC - FRGR1245 
Aménagement agricole pour 
l'abreuvement du bétail 

CCHCC 1 6000 4 unités 

REST07 - 29/08/2016 15:37:45 - CTVA_INI - CCHCC - FRGR1245 
Aménagement agricole pour le 
franchissement de cours d'eau 

CCHCC 1 3400 2 unités 

REST06 - 29/08/2016 13:52:14 - CTVA_INI - CCHCC - FRGR1245 
Aménagement agricole pour la mise en 
défens des berges 

CCHCC 1 7500 1500 ml 

Code station PNRML_FRGR1245_002 

Masse d’eau FRGR1245 

Commune  Peyrelevade 

Cours d’eau La Vienne 

Etat Ecologique DCE       Très bon 

Effet Sources en Action 2011-2015* Positif 

Autre suivi Non 



IAM Date de réalisation 

PNRML_FRGR1245_002_IAM010 04/08/2017 

C
a

rt
o

g
ra

p
h

ie
s 

d
e

s 
co

m
p

o
sa

n
te

s 
d

e
 l’

IA
M

 
SUBSTRATS SUBSTRATS

Code Surface (m²) Proportion Attractivité Nombre de classes de substrat = 8

BRA 8,02 0,064 100

BER 3,51 0,028 90

HYI 0,000 80 HAUTEUR

BLO (avec cache) 2,78 0,022 60 Nombre de classes de hauteur = 3

GAL 32,6 0,260 50

HEL 0,000 40

CHV 0,000 40 VITESSE

BLO (sans cache) 74,37 0,593 30 Nombre de classes de vitesses = 3

GGR 0,31 0,002 25

GRA 0,000 20

GLS 0,000 10

LIT 0,000 10

SAB 2,41 0,019 8

FIN 1,39 0,011 4

FNO 0,000 3

DAL 0,000 1

2973,475IAM =

Réalisation PNRML-G. Rodier, A. Camandona - 2017 


