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Caracterisation physique des plans d’eau du bassin de la Vienne
Analyse diachronique des plans d'eau
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Priorisation des interventions sur les plans d’eau

Méthodologie appliquée

1. Déterminer des sous bassins
d’environ 10 km?2

2. Sélection des sous  bassins
prioritaires a vulnérabilité élevée
d'apres 4 critéres (densité, surface
cumulée en eau, interception des
flux et état écologique)
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3. Sélection des plans d'eau
prioritaires d’apres 7 critéres
(présence d’un réservoir biologique,
présence d'obstacle a I'écoulement,
présence  de  frayeres, OCS
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Priorisation des interventions sur les plans d’eau
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Estimation de l’évaporation absolue des plans d’eau du bassin
Méthodologie appliquée

* Choix de 3 sous bassins tests recélant environ 900 étangs

* A partirde données commandées aupres de Météo France, estimation de |'évaporation
absolue de trois secteurs d’étude retenus a I'aide de 9 formules mathématiques
empiriques (Schendel, United States Geological Survey, Dalton, Trabert, Meyer, Penman,
Romanenko, ETP Turc, ETP Safran) basées sur les 3 grandes familles de méthodologie de
calcul de I'évaporation : transfert de masse, température et rayonnement

Données utilisées du module SAFRAN de Météo France:

Température de I'air, moyenne quotidienne
Vent, moyenne quotidiennea 10 m
Rayonnement visible, cumul quotidien
Humidité relative, moyenne quotidienne
Evapotranspiration potentielle (formule de Penman-Monteith)
Précipitations totales (précipitations solides + liquides)
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Estimation de l’évaporation absolue des plans d’eau du bassin

i Mai Tuin Juillet Aoiit Septembre  Octobre Période
Formule (I/s’ha) 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019
Romanenko 0,23 0,25 022 039 043 0,61 052 049 039 043 016 016 032 039
USGS 034 033 039 042 043 046 044 043 040 038 029 034 038 0,39
ETP Safran 0,32 0,32 0,37 047 052 062 051 046 034 038 017 015 037 040

Estimation de I'évaporation absolue en I/s/ha
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Estimation de la surévaporation des plans d'eau du bassin

: . Surévaporation calculée E? tumation

Evaporation absolue (m?) ETR (m%) en 2016 (m?) surévaporation
| 2019 (m*)
Romanenko 119 756 787 60 749 037 59007 750 72 884 933
UsGs 140 490 081 76 061 135 64 428 946 78 198 940
ETP Safran 136 927 797 74224119 62703 678 79 484 965

Estimation de la surévaporation des plans d’eau du bassin de la Vienne entre mai et octobre

Production énergie 5209659
Abreuvement 11269174
Eau potable 11532070

Industrie 1692555
Irrigation 23064678

Total usages 52768137

Surévaporation | 62046791
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Estimation de la surévaporation des plans d’eau du bassin
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